
 Gartenbewässerung
Produktauswahl 

Professionell, Preiswert
und Praxiserfahren.



Automatische Bewässerung 
in ünchen & egion 

Sie wollen Ihren arten persönlich mit einer Bewässerungsanlage ausstatten?
Dann sind Sie hier genau richtig  FH Bewässerung hilft Ihnen bei der Planung 
und Produktauswahl. Sie finden hier:

professionelle Beratung, Planung & Installationseinweisung
nur Produkte, die sich in der Praxis bewährt haben (seit  ahren )
von Rain Bird, Hunter, Toro, Perrot, Neta m, ebo, Irritec u.v.m.
zur Lieferung oder Abholung
Montagehilfe vor rt
Spezialmaschinen zum ieten, ainBird rsatzteilservice, u.v.m.

exzellente Produktauswahl mit lukrativen Einkausfkonditionen
jederzeit verfügbares Lagersortiment (auch zur Abholung)
Unterstützung bei der Planung on e sserun ssyste en
Installationshilfe auf der austelle (auch per Telefon & Videoanruf)

e einsa  it eine  o petenten, zu erl ssi en und erfahrenen Partner
den „Zukunftsmarkt Bewässerung“ erschließen

iel er nü en bei der rodu taus ahl -  

H e sserun
Kienaden 1

2 2 er irchen
Deutschland

elefon  0 1 1 1 2
a  0 1 1 1

e- ail  info fh-be aesserun de
ranz Heit eier obil  01 221

für Selbstständige, Installateure oder Gartenbauer
Sie benötigen Bewässerungsprodukte, um Ihren Kunden eine automatisierte Anlage 
installieren zu können? Wir helfen Ihnen gerne bei der Ausbildung, Planung und 
Umsetzung. Profitieren Sie bei FH Bewässerung von:

Bewässerungs-Systeme auch für Sportplätze, z.B.: 
Fußball-, Tennis-, Reit- und Golfanlagen



A
Versenkdüsen-Körper Menge Preis

1804 Versenkdüse !’’ IG, mit 10cm Aufsteiger

1812 Versenkdüse !’’ IG, mit 30 cm Aufsteiger

1804-SAM (Auslaufsperrventil =SAM), 10cm Aufsteiger

RD 04 S P30 F SAM, (Druckregulierung =PRS) 2,1 bar, 10cm

RD 04 S P45 F SAM, PRS, 3,1 bar, 10cm

Versenkregner (Getrieberegner) Menge Preis

3500 - PC ! ’’ IG, 40 - 360°, Wurfweite 4,60 - 10,70 m

5004 Plus - PC ! ’’ IG, 40 - 360°, mit Absperrung, 6 - 13 m

5004 PC-SAM-PRS-SS Edelstahl, Stoppventil

5012 PC SAM PRS 30 cm Aufsteiger

MPR Düsensatz rot 7m abgestimmt Q,T,H,F ,15mm/m"

MPR Düsensatz grün 9m abgestimmt Q,T,H,F ,15mm/m"

MPR Düsensatz braun 11m abgestimmt Q,T,H,F ,15mm/m"

6504 Falcon PC/FC 1’’ IG, 40 - 360° 11-19m bei 0,8-4,5 m#

Anschlussteile für Regner Menge Preis

SBA-050 " ’’ AG, Schlauchanschluss

SBE-050 " ’’ AG, Winkel Anschluss

SB-CPLG Muffe

SPX Flex Abzweigschlauch 30m Rolle

Wurfweite bei 2 bis 3,5 bar 90-210° 210-270° 360° Preis

MP 800 20mm/m# 1,80 - 3,50 m nicht erhältlich

MP 1000 10mm/m" 3,70 - 4,50 m

MP 2000 10mm/m" 5,50 - 6,40 m

MP 3000 10mm/m" 8,20 - 9,20 m

MP 3500 10mm/m# 10,40 - 10,70 m

Wurfweite LS RS SS Preis

MP „Rechteckdüsen" siehe Düsentabelle Rückseite

MP Corner 2,50 - 4,50m 45°-105°

MP Rotator Hunter Düsen für Versenkdüsen-Körper

mit SPX Flex Schlauch Menge Preis

SBA-075 " ’’ AG, Schlauchanschluss

SBE-075 ! ’’ AG, Winkel Anschluss

SB-TEE T-Stück

SPX Flex Abzweigschlauch 1m 

A
a. A. = auf 

Anfrage

a. A. 
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a. A. 

a. A. 



Magnetventil   = Magnetspule  (24V AC oder 9V DC)  + Ventil (IG oder AG = MM)

Magnetventile Menge Preis

075-LFV 3/4" IG für 0,05-1,82 m!, 24V AC

100-DV 1" IG für 0,05 - 9 m!, 24V AC

100-DV-MM 1" AG für 0,05 - 9 m! , 24V AC

100-DVF mit Druckregulierung

100- PGA 1" IG für 0,5-9,00m!

Aufpreis batteriebetriebene Spule 9V DC

Magnetspule 9V DC (Einzeln als Ersatz)

Magnetspule 24V DC (Einzeln als Ersatz)
Anzugstrom 0,3 mA |  Haltestrom 0,19 mA. | Widerstand 35 Ohm

Hunter PGV 100 1“ IG 0,05 - 7m!/h

Hunter PGV 101 1“ IG 0,05 - 7m!/h, mit Druckregulierung

Hunter PGV 101MM 1“ AG 0,05 - 7m!/h + Druckreg.

Hunter Aufpreis 9V DC Spule

Hunter Magnetspule 9V DC (Einzeln als Ersatz)

Hunter Magnetspule 24V DC (Einzeln als Ersatz)
Anzugstrom 0,37 mA |  Haltestrom 0,21 mA. | Widerstand 35 Ohm

Hunter 
= rotes 
Kabel

RainBird = 
schwarzes 
Kabel

Durchfluss 
m" / Std

Druckverlust 
in Bar

0,3 0,08

1,0 0,10

2,5 0,13

3,5 0,17

4,5 0,20

6,5 0,43

Leistungsdaten für 
PGV Ventile

Microventilbox Menge Preis

Microventilbox 24V AC mit 4 Ventilen 25cm * 25cm * 10cm Höhe
Durchfluss 600-1800 l    Druckverlust bei 600 l —> 0,3 bar    ;   bei 1800 l —> 2,3 bar

Microventilbox 9V DC mit 4 Ventilen 25cm * 25cm * 10cm Höhe
Durchfluss 600-1800 l    Druckverlust bei 600 l —> 0,3 bar    ;   bei 1800 l —> 2,3 bar

Kabel bei 9V Spulen: 
immer rot & schwarz
Anschluss am Steuergerät: 
Schwarz —> COM
Rot —> Stationensnummern

Kabel bei 24V AC Spulen: 
gleichfarbig (RainBird 2 * 
schwarz und Hunter 2* 
Rot) —> Anschluss am 
Steuergerät „egal“



 Ventilboxen Menge Preis

VB - 7 RND Deckel Ø 19cm + Höhe 24 cm (runder Boden)

VB - 10 RND-H Deckel Ø 27 cm + Höhe 26 cm (runder Boden)

VB - STD-H Deckel: 45 cm * 33 cm + Boden: 59 cm * 49 cm 

VB - JMB-H Deckel: 57 cm * 41 cm + Boden: 70 cm * 53 cm

VB - STD Boden Schwarz 5mm PE

VB - JMB Boden Schwarz 5mm PE

VB - STD 6 EXT B Verlängerung 15 cm

VB - JMB 6 EXT B Verlängerung 15 cm 

Ventilverschraubungen Dura Menge Preis

1’’ ohne Teflon nutzbar, mit O-Ring, 10 bar

M301010 T-Stück 

M306009 Winkel IG/AG

M306010 Winkel IG/IG

M320010 Kreuzstück 3 x IG, 1 x AG

M334010 Muffe IG/AG

M329010 Muffe IG/IG

M08303 Doppelnippel 1" AG * 1“ AG

M08303-131 Reduziernippel  1“ AG * 3/4“ AG

M348-010 Verschlusskappe 

M301-010-2 Verteiler 2 fach

M301-010-3 Verteiler 3 fach

M301-010-4 Verteiler 4 fach

Ventilverschraubung Irritec AV 25mm PE * 1’’IG

Ventilverschraubung Irritec AV 32mm PE * 1’’IG

Zapfstellen und Einspeisedosen Menge Preis

Gardena Eingangsbodendose orange, 15cm Ø, 15cm Höhe, ! ’’ AG Netto

Gardena Entnahmedose + Wasserstopp grau, 15cm Höhe, ! ’’ AG Netto

VBA 17186 runde VB + Kugelhahn, 12cm Höhe, 21cm Ø, !“ IG

Schnellkupplungs-Zapfstelle Messing auf Anfrage



Steuergeräte 230V: 
Wi-Fi, Regensensor, Pumpenstart möglich

Meng
e

Preis 
in !

RZXe 4i 4 Stationen für innen, 6 Startzeiten, externer Travo
Geeignet für kleine Projekte (mit wenig Ventilen), weil jedes Ventil einzeln 
mit Laufzeit, Startzeit und Wochentage programmiert werden muss
Maße: B 17cm, H 15cm, T 4cm

RZXe 6i 6 Stationen für innen, 6 Startzeiten, externer Travo

RZXe 4 Stationen für außen, mit Deckel
B 20cm * H 20cm * T 9cm
RZXe 6 Stationen für außen, mit Deckel

ESP 4 ME Modular 4 Stationen/Ventile Grundmodell, auf 22 erweiterbar
Vorteile: 4 Programme —> Programmierung der Ventile in Gruppen
Auch für große Projekte mit vielen Ventilen geeignet
Weitere Vorteile: großes Display, Test aller Ventile, abschließbar
Maße: B 28cm, H 20cm, T 11cm
LNK Wi-Fi Modul —> Erweiterung für WLAN Steuerung
Für RainBird 230V Steuergeräte; Voraussetzung: gute W-LAN Verbindung 
am Standort des Steuergeräts; Vorteile: Einfache Bedienung über App
(am Smartphone oder Tablet), weltweit (auch im Urlaub) möglich :)
ESP-SM3 Erweiterungsmodul 3 Stationen für ESP 4 ME Modular

ESP-SM6 Erweiterungsmodul 6 Stationen für ESP 4 ME Modular

ESP LXMEEU 8 Stationen erweiterbar auf 48! (4 Programme)

RSD-Bex Regensensor mit 7,6m Kabel

WR2-RFC Funk-Regensensor mit ca. 50m Reichweite
Einstellbarer Niederschlagswert 3-13mm

Pumpenstartrelais PSR-22 24V AC Ansteuerung für Pumpen bis 2,5kW 230V 

Kabelanschluss-Set 220V + Stecker 1,5m + 2* Kabelverschraubung M20/M25

Programmiertabelle für ESP-ME Hecken

Anlage: Mustermann Rasen Pflanzung
Vor dem Starten überprüfen ob sich keine Programm: A B C

Personen auf dem Gelände befinden! Tage: M   Fr  D     Fr M  M  Fr

Handstart Programm: 
1. Drehscheibe auf: "Manuell Programm" Startzeit 1: 04:00 09:00 10:00

 2: 13:00
 3:
 4:

2. Programm wählen: A, B, C oder D
3. " > " Taste 3 sec. drücken
Handstopp:
Drehscheibe auf AUS drehen (3 sec.)

Stationen ( Ventile/ Teilbereiche) Laufzeit Laufzeit in Laufzeit in Laufzeit in
Empfehlung Min. je Sta. Min. je Sta. Min. je Sta.

1 Rasen um Tiefhof 2 x 60
Ausbringmenge: 10 l/m! pro Std. 60 Min

2 Rasen groß Nordseite 2 x 40
15 l/m! pro Std. 45 Min

3 Rasen groß Mitte 2 x 50
15 l/m! pro Std. 45 Min

4 Hecke Eibe Westseite 2 x 45
15 Liter pro Meter und Stunde 90 Min

5 Pflanzung Westseite Blumen 3 x 45
 15 l/m! pro Std. 45 Min

6 Pflanztröge Terasse + Eingang 4
 15 l/m! pro Std. 30 Min.

Die Laufzeitempfehlung sind durchschnittliche Richtwerte. Sie müssen vom zuständigen Bediener überprüft 
und wenn notwendig angepasst werden.

Beispiel für die Einstellung einer
programm-basierten Steuerung1 = Kabelverschraubung 

M20/M25

2 = Stationsklemmen 
für jedes einzelne Ventil

3 = COM Klemme
Zur Verbindung aller Ventile mit 
einer gemeinsamen Ader, um 
den Stromkreis zu schließen.

5 = MV (Masterventil-Klemme)
Ist bei jedem Ventil aktiv. 
Option: Anschluss Pumpen-
start Relais oder Haupt-Ventil.

Anschluss Regensensor: 
Gelbe Brücke entfernen

2 = SENS
Anschlussrichtung für
Regensensor „egal“

Regensensor reagiert 
wie ein Schalter —> 
Unterbricht bei Regen, 
den Stromkreis. rüft

* 2+=



v

Steuergeräte 9V DC Batterie Menge
Preis 
in !

Claber Video 2 Wasseruhr, 2 Start- & Stoppzeiten 9V Blockbatterie

Claber Duplo 2 Schaltkreise, 2 Start- & Stoppzeiten

Claber Regensensor mit 2m Kabel

ZEHTMR Rain Bird Zeitschaltuhr 2 * 1,5 V
Laufzeit, Startzeit und Wochentage programmierbar

Wasserhahn - Verteiler * 2 Kugelhahn

Wasserhahn - Verteiler * 3 Kugelhahn
WPX 1 Station, 6 Startzeiten, Wasserdicht (auch im Ventilkasten)
Laufzeit, Startzeit und Wochentage einzeln programmierbar; Regensensor

WPX 2 Stationen, 6 Startzeiten, Wasserdicht, 9V Blockbatterie
Laufzeit, Startzeit und Wochentage einzeln programmierbar; Regensensor
WPX 4 Stationen, 6 Startzeiten, Wasserdicht, 2* 9V Blockbatterie
Laufzeit, Startzeit und Wochentage einzeln programmierbar; Regensensor

WPX 6 Stationen, 6 Startzeiten, Wasserdicht, 2* 9V Blockbatterie
Laufzeit, Startzeit und Wochentage einzeln programmierbar; Regensensor

TBOS BT 1 leichte Bedienung per App, Wasserdicht, 
Vorteile: 4 Programme —> Programmierung der Ventile in Gruppen

TBOS BT 2 Stationen, 9V Blockbatterie
Vorteile: 4 Programme —> Programmierung der Ventile in Gruppen

TBOS BT 4 Stationen, 2 * 9V Blockbatterie
Vorteile: 4 Programme —> Programmierung der Ventile in Gruppen

TBOS BT 6 Stationen, 2 * 9V Blockbatterie
Vorteile: 4 Programme —> Programmierung der Ventile in Gruppen

Magnetspule 9V RainBird, Aufpreis zum 24V-Ventil: 18,30

Magnetspule 9V Hunter, Aufpreis zum 24V-Ventil: 21,50

Batterien 4 Stk. á 1,5 V Varta AA

Batterie 9V Block Varta 

Bewässerungssysteme sind 
kompliziert? Sie wissen nicht, wo Sie 
beginnen sollen? Und ob Sie es 
überhaupt schaffen das System zum 
Laufen zu bringen? 
Kein Problem, wir helfen Ihnen bei 
der Planung und Umsetzung.

Einfach diesen QR-Code mit ihrer 
SmartPhone Kamera Scannen

Alles Nötige, Wichtige & Richtige lernen, 
um eine Bewässerungsanlage funktionsfähig 
zu installieren. Für Anfänger und Profis :)



Verbinder für Tropf- und
Verlegerohr 17mm braun PN 4

Menge Preis

17mm x 17mm Verbinder XFF-COUP

17mm x 17mm Winkel XFF-ELBOW

17mm x 17mm x 17mm  XFF-TEE

17mm x !’’ AG XFF-A 075

17mm x "’’ AG x 17mm XFF-TMA 050

FITINSTOOL Werkzeug für XFF

Verbinder für Tropf- und
Verlegerohr 16mm schwarz PN 4

Menge Preis

16mm x 16mm Verbinder 

16mm x 16mm Winkel

16mm x 16mm x 16mm T-Stück

16mm x !’’ AG Übergang

16mm x !’’ AG Winkel

16mm x !’’ IG lose Überwurfmutter

Verbinder Menge Preis

16mm x ! “ AG x 16mm T-Stück

16mm x Hahn x 16mm Absperrhahn

16mm x Hahn x ! “ AG Absperrhahn

16mm x Hahn x ! “ IG Absperrhahn

16mm Endstopfen

700-CF-22 Endverschluß

Clamp Rohrschelle 16mm

Tropfrohr - druckkompensiert (16mm) Menge

Irritec Verlegerohr 16 x 1,4 PN 6 schwarz, als 25m o. 100m Rolle

Irritec Verlegerohr 16 x 1,4 PN 4 schwarz, LDPE, weich, nur als 100m Rolle

Rainbird XF DB 2,3 l/h, 33cm Tropferabstand, 7 l/m/h Auslass, 25m o. 100m R.

Rainbird XF DB 3,5 l/h, 33cm Tropferabstand, 10,5 l/m/h Auslass, 50m Rolle

Netafim Unitechline 1,6 l/h, 30cm, Wurzelschutz, 5,5 l/m/h, unterirdisch, 100m

Netafim Unitechline 2,3 l/h, 30cm, Wurzelschutz, 7,5 l/m/h, unterirdisch, 100m

LDQ Rainbird 6mm Microtropfrohr, 3 l/h, 15cm Abstand, 20 l/m/h, 30m Rolle

Befestigungshaken 16mm, schwarz, im 400-Stück Karton —> 0,19!/Stück

C12 RainBird Befestigungshaken 16mm, robust, braun

Be- und Entlüftungsventil 3/4 " AG

Tropfrohr Starter Gardena + Druckregulierung 2 Bar + Filter + 16mm



Microbewässerung/Tropfer Menge Preis

XB-05 PC Tropfer 2l/h selbsthaltend im 16mm Rohr

XB-10 PC Tropfer 4l/h selbsthaltend im 16mm Rohr

XB-20 PC Tropfer 8l/h selbsthaltend im 16mm Rohr

Tropfer mit Spieß einstellbar 0-6 l/h

EMA-GPX Blindverschluss für Tropferlöcher & Endstopfen 6mm

XM-Tool Installationswerkzeug für XB Tropfer & SPB-025

T 135SS Schneidezange, für PE Rohre mit 6-32mm

Sprüher & Strahler 
(6mm Leitung, Druck bis 3 bar)

Menge Preis

SPB-025 Anschlussstück für 6 mm Leitung am 16mm Rohr

Clamp 6 Rohrschelle für 6 mm Schlauchanschluss am 16mm R.

XQ 100 Spaghettischlauch 6 mm 30m Rolle

BF-1 Muffe für XQ 100 & LDQ Microtropfrohr 6 mm

BF-2 Winkel für XQ 100 & LDQ Microtropfrohr 6 mm

BF-3 T-Stück für XQ 100 & LDQ Microtropfrohr 6 mm

SH 06 Befestigungshaken zum Einklicken von oben 6 mm

TS-025 Befestigungshaken 6mm 

PFR/RS Bodenspiess + Standrohr für nachfolgende Sprüher:

XS-90 Micro-Sprüher 90°, 0,5-3m, 0-130 l/h  für PFR/RS

XS-180 Micro-Sprüher 180°, 0,5-3m, 0-130 l/h  für PFR/RS

XS-360 Micro-Sprüher 360°, 0,5-4m, 0-130 l/h  für PFR/RS

SXB-180 Micro-Strahler 180°, 0,1-0,4m, 0-30 l/h  für PFR/RS

SXB-360 Micro-Strahler  360°, 0,1-0,4m, 0-60 l/h  für PFR/RS

SPYK Aufsatz 360° einstellbar  für PFR/RS

Rotarysprüher 360° einstellbar  für PFR/RS

XS-360 TS SPYK Sprüher auf Spieß, 0-2 m, 0-90 l/h

SXB-360-SPYK Strahler auf Spieß, 0-45 cm, 0-50 l/h

Absperrhahn 6 mm

LDQ Rainbird 6mm Microtropfrohr, 
3 l/h, 15cm Abstand, 20 l/m/h, 30m Rolle

Druck-kompensierter Membran Tropfer:

Regelt den gleichmäßigen 
Wasser-Auslass über die 
komplette Länge des verlegten 
Rohrs (und gleicht damit auch 
den Druckverlust aus).

—> alle unsere 16mm Tropfrohre 
sind damit ausgestattet !

(AUßNAHME: LDQ RainBird 
Microtropfrohr 6mm, nicht damit 
ausgestattet.—> Deshalb nur bis 
zu einer Länge von ca. 5m 
geeignet)

maximale Verlegelänge Tropfrohre 16 mm
=>Netafim Rohr Unitechline 10% weniger)

Faustzahlen Tropfrohr 16 mm, 30 cm Abstand 1,6 l/h:
Eingangsdruck: 2 bar   => 130 m

 2,8 bar => 150 m 
Faustzahlen Tropfrohr 16 mm, 33 cm Abstand 2,3 l/h:

Eingangsdruck: 2 bar   => 100 m ;
 2,8 bar => 120m

Betriebsdruck in bar 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Durchfluss je Tropfer 
in Liter pro Stunde

1,5 2,0 2,5 2,8 3,2 3,5

Kenndaten LDQ Rainbird 6mm Microtropfrohr:



Kabel & Verbinder Zusatz Menge Preis pro 
Meter in !

DBM max. 3 Kabel, á 1.5 mm! bis 30V

DBRYUL020 max. 5 Kabel, á 1,5/4 mm! bis 30V

Gießharzmuffe Kabel 6-15mm 5*4 mm! bis 1000V

Gelmuffe Easy 2 Kabelverbinder zum Wiederöffnen
bis 3*2,5 mm!; bis 1m Wassertiefe

Netto 
Fixpreis

Gelmuffe Easy 3 Kabelverbinder zum Wiederöffnen
bis 5*6 mm!; bis 1m Wassertiefe

Netto
Fixpreis

IRRICABLE 7 Adern * 0,8mm! bis 30V

IRRICABLE 9 Adern * 0,8mm! bis 30V

IRRICABLE 13 Adern * 0,8mm! bis 30V

Erdkabel NYY 3 * 1,5 mm" bis 380V

Erdkabel NYY 5 * 1,5mm! bis 380V

Erdkabel NYY 7 * 1,5 mm" bis 380V

Kabel 220V + Stecker 1,5m
Kabelverschraubung wie bei Steuergerät

Kabel 220V + Stecker 3m
Kabelverschraubung wie bei Steuergerät

Kabelverschraubung M20 lang mit Gegenmutter 
als Einführung ins Steuergerät
Kabelverschraubung M20 * M25 mit Gegenmutter 
als Einführung ins Steuergerät

Filter & Druckregulierung Menge Preis

PRF-075-RBY Druckreg. + Filter,  2 bar,  Durchfluss: 45-1100 l/h
Einbau nach Ventile vor Tropf-und Microbewässerung
PRF-100-RBY Druckreg. + Filter, 2,8 bar, Durchfluss: 680-3400 l/h
Einbau nach Ventile vor Tropf-und Microbewässerung

RBY - 200 MX Ersatzfi lter, Filtrierung 75 Micron

Filter Scheibenfilter 1" AG bis 5 m"/h, 120 Mesh

Filter Junior Plus 1’’ IG Druck und Saugfilter, kurz, 60 Micron, 8 Bar

Filter Senior Plus 1’’ IG Druck und Saugfilter, lang, 60 Micron, 8 Bar
Micron 60 75 130

mm 0,06 0,075 0,13

Mesh 300 210 120

Einbau 
vor 

Pumpe:

Einbau 
vor den
Ventilen:

Montagebeispiel: 
Einspeisung mit Systemtrenner

Beispiel 2:
Verrohrung Ventilkasten (mit 7 Ventilen)



Schläuche Menge Preis

1/2 ‘’ gelb + blau, kein Verdrehen, Antialge, 10 bar N

3/4 ‘’ gelb + blau, kein Verdrehen, Antialge, 8 bar N

Edelstahlschlauch 2 x ! " IG 30 cm

Edelstahlschlauch 2 x ! " IG 50 cm

Edelstahlschlauch 2 x ! " IG 80 cm

und viele mehr…

Steck Kupplungen - im Gardena Stil

Gardena x ! " Schlauch Typ GEKA

Gardena x " " Schlauch Typ GEKA

Gardena x " " IG Typ GEKA

Gardena x 1 " IG Typ GEKA

Gardena x " " IG PP Typ Claber

Gardena x 1“ IG PP Typ Claber

Gardena x Schlauch ! “ Typ Claber

Gardena x Schlauch " “ Typ Claber

Hähne Menge Preis

Kugelhahn ! " IG/AG Edelstahlgriff PN40

Kugelhahn ! " IG/IG Edelstahlgriff PN40

Kugelhahn " "  IG/AG Edelstahlgriff PN40

Kugelhahn " "  IG/IG Edelstahlgriff PN40

Kugelhahn 1 "  IG/AG Edelstahlgriff PN40

Kugelhahn 1 "  IG/IG Edelstahlgriff PN40

Kugelhahn !" x Schlauchanschluss blauer Griff

Kugelhahn "" x Schlauchanschluss blauer Griff

Kugelhahn !" x Schlauchanschluss reiner Edelstahl

Kugelhahn 1“ PE IG/IG PN10 N

Kugelhahn "" PVC IG/AG PN16

Kugelhahn 1“ PVC IG/AG PN16

Kugelhahn !’’ PVC IG * 25mm AV PN16

Kugelhahn 1’’ PVC IG * 32mm AV PN16

weitere Hähne auf Anfrage

Wasserhahn - Verteiler * 2 Kugelhahn

Wasserhahn - Verteiler * 3 Kugelhahn

Systemtrenner BA N

Gardena Entnahmedose umgebaut zur Einspeisung
mit Metall Steckanschluss und grauem Deckel N



PE Rohre 25 
*2,3 PN 16 bar

Menge Preis

25mm PE Rohr 1m schwarz

25mm PE Rohr 1m 
(blau + DVGW) 

Klemmverbinder PN 16 DIN 8074

Kappe 25

Kupplung 25 * 25

Kupplung 25 * 20 Reduziert

Kupplung 25 * 25 Reparatur 

Winkel 25 * 25

T-Stück 25 * 20 * 25

T-Stück 25 * 25 * 25

T-Stück 25 * ! IG * 25

AV 25 * !’’ IG

AV 25 * !’’ AG

AV 25 * !’’ IG Winkel

AV 25* !’’ AG Winkel

AV 25* 1’’ IG

AV 25 * 1" AG

AV 25* 1’’ AG Winkel

Anbohrschelle 25 mm 3/4 IG

AV = Anschlussverschraubung
AV 25 * !“ AG Metallgewinde

AV 25 * ! “ AG Winkel Metallgewinde

PE Rohre 32
*2,9 PN 16 bar

Menge Preis

32mm PE Rohr 1m schwarz

32mm PE Rohr 1m 
(blau + DVGW) 

Klemmverbinder PN 16 DIN 8074

Kappe 32

Kupplung 32 * 32  

Kupplung 32 * 25 Reduziert

Kupplung 32 * 32 Reparatur

Winkel 32 * 32

T-Stück 32 * 25 * 32

T-Stück 32 * 32 * 32

T-Stück 32 * ! IG * 32

AV 32 * !’’ IG

AV 32 * !’’ AG

AV 32* ! IG Winkel

AV 32 * !“ AG Winkel

AV 32 * 1" IG

AV 32 * 1" AG

AV 32 * 1" AG  Winkel

Anbohrschelle 32 mm 3/4 IG

AV = Übergang von Rohr auf Gewinde
AV 32 * 1 “ AG Metallgewinde

PE Rohre 20mm und 
Verbinder Menge Preis

20mm * 1,9 PE Rohr PN 16 
(schwarz oder blau + DVGW) 
20mm x1,6 LDPE Rohr 1m 
Verlegerohr schwarz PN 4 weich
Kappe 20
Kupplung 25*25
Winkel 20*20

T-Stück 20 * 20 * 20
T-Stück 20 * !“ IG * 20
AV 20 * !“ IG
AV 20 * ! “ AG
AV 20 * !“AG Winkel
AV 20 * !“ IG Winkel

Weitere hochwertige PE-Rohre und Klemmverbinder bis zur Größe 63mm haben wir vorrätig. 



Gewinde Fittinge Menge
Kunstoff 

PP 
Preis

Menge Metall 
verzinkt Menge Rotguss

Nippel AG/AG !“ *! “

Nippel AG/AG  1“ * 1“

Red. Nippel  AG/AG !“ * 1“

Red. Stück   IG/AG   !“ * 1“

Red. Stück AG/IG !“ * 1“

Muffe  IG/IG    3/4“ * 3/4“

Muffe IG/IG   1“ * 1“

Red. Muffe IG/IG   !“ * 1“

Winkel IG/IG !"

Winkel IG/IG 1"

Winkel IG/AG 3/4“ * 3/4“

Winkel IG/AG 1"

T - Stück !“ * !“ * !“ auch AG in PP

T - Stück 1“ * 1“ * 1“    auch AG in PP

Red Muffe IG/AG ! * 1 ‘’

GK Kupplungen 
Original Menge Preis

GK Anschluß x "" IG

GK Anschluß x " “AG

GK Anschluß x !“IG

GK Anschluß x !“AG

GK Anschluß x 1“IG

GK Anschluß x 1“AG

GK Blindkappe

GK Ersatzdichtung

GK Schlauchtüllen 
Original Menge Preis

GK x Schlauchtülle ""

GK x Schlauchtülle !“

GK x Schlauchtülle 1“ 

GK x Schlauchtülle 1“ Saug- und 
Druckkupplung verschraubbar

GK + Pressluft

Teflonband Profi

Werkzeug Menge Preis

Rohrschere bis 32 mm orange N

Rohrschere bis 42 mm grün N

Spitzer für Akkuschrauber N

Spitzer Plasson 20 - 63mm N

Rohrzange Knipex 25cm N

Rohrzange Knipex 30cm N

Gasbrenner Profi N

Gasbrenner Standard N

Viele weitere Größen auf Lager

1. Spitzen. 2. Halb Aufdrehen.    3. Markieren

4. Einschieben.     5. Zudrehen. 6. Nachziehen

Montage GEBO Klemmverbinder mit PE-Rohr



Preise:
Alle Listenpreise gelten ab Verkaufslager zuzüglich der 
gesetzlichen MWSt. Die Preise können sich bei Preis-
veränderungen der Zulieferer im VK geringfügig 
verändern.

Versandkosten:
Grundsätzlich nach Aufwand. Jedoch ab 800 !
versandkostenfrei (ausgenommen PE Rohr & Sperrgut).

Allgemein: 
Dieser Produktkatalog stellt nur den gängigsten Bereich 
der Hausgartenbewässerung dar und ist somit nur ein 
Auszug aus unserem weitreichenden 
Produktangebot.

Zusätzlich haben wir für alle Bereiche der Bewässerung 
(Sportplätze, Golfplätze, Reitplätze, etc.) Produkte auf 
Lager. Somit können wir Ihnen mit Sicherheit 
professionell weiterhelfen.

Jede Anlage ist einzigartig. Deshalb erfordert es eine individuelle Analyse, 
um die bestmögliche Lösung für Ihr Projekt zu finden.
Abhängig vom jeweiligen Wasserbedarf, Druck, Pumpensteuerung, Einbauort, 
Trockenlauf-regelung u.v.m. beraten wir Sie bei der Auswahl einer geeigneten Pumpe.
Professionell, Schnell und Zuverlässig.

Passende Pumpe? Parat.

Pumpen Auswahl Menge Preis in !

DAB 1200 M Automatic 220V   | 1,1kW   |  10m Kabel 
Trockenlaufschutz  |  Ansaugsieb  |  1’’ IG Abgang | 
1m" bei 4 bar; 2m" bei 3,5 bar, 3m" bei 3 bar

DAB 1200 MX 220V   | 1,1kW   |  10m Kabel 
Trockenlaufschutz  |  1’’ IG Ansaugung & 1’’ IG Abgang
1m" bei 4 bar; 2m" bei 3,5 bar, 3m" bei 3 bar

DAB 1200 MX mit Ansaugschlauch 1’’ & Schwimmer 220V, 1,1kW,
10m Kabel, Trockenlaufschutz, 1’’ IG Ansaugung & 1’’ IG Abgang
1m" bei 4 bar; 2m" bei 3,5 bar, 3m" bei 3 bar

Membranbehälter Ausgleichskessel 2L, 1’’ AG, 
wird empfohlen bei DAB 1200 Pumpen und kleinem Rohrsystem

Unterwasserpumpe 4NUP, 3-9 220V, 10m Kabel, 0,55 kW
2,5m! bei 4,8 bar, 3m! bei 3,8 bar —> effizienter

Weitere Unterwasserpumpen für jede Größe auf Anfrage

Kühlmantel + Auflageschelle für 4’’ NUP bei waagrechtem Einbau in Zisterne

Pumpen Regelung Menge Preis in !

Pumpenstartrelais PSR 22 zum Start einer Pumpe über 24V AC 
vom Steuergerät (Klemme MV) für 220V Pumpen bis 2,2 kW

Presscontrol 1 Druck- & Durchflussschalter zum senkrechten Einbau
in das Rohrsystem mit Trockenlaufschutz 220V bis 1,5 kW

DAB Active Driver M/M 1.1 Drehzahlgesteuerte Konstantdruck-Regelung
der Betriebsdruck lässt sich einstellen und bleibt auch bei variierender 
Wasser-Abnahme gleich; Energieeinsparung; Senkrechter Einbau;
220V bis 1,1 kW;                weitere Größen bis 5kW erhältlich 

Maschinen zur Installation von Bewässerungsanlagen 
können Sie bei uns Mieten - auch mit Personal.

Professionelle 
Montage

Zeitsparend 
& Kräfte - 
Schonend 

N



Mit diesen Zahlen und 
Fakten können Sie den 
„Zukunftsmarkt 
Bewässerung“ mit 
Leichtigkeit erschließen. 

Viel Spaß bei der Planung ;-)



Der Markt für automatische 
Bewässerungssysteme steht 

gerade erst am Anfang.
Gemeinsam können wir diesen 

in Zukunft erschließen;-)

Wir freuen uns auf eine 
großartige, gemeinsame 

Zusammenarbeit mit Ihnen.

Erfahrung  

+

= 
„Regen nach Maß“ 

www.fh-bewaesserung.de

+

http://www.fh-bewaesserung.de
http://www.fh-bewaesserung.de
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